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Нормы допуска для систем внутренней отделки помещений торговой марки ВИОЛЕТ 

Допустимые дефекты определяются по таблице 1 
 

                                                                                                                                                                                                                 Таблица 1  

№  
Наименование дефекта  Плиты облицованные натуральным или 

искусственным шпоном 
Плиты окрашенные эмалью или облицованные HPL пластиком 

высокого давления 

 Размеры  Длина 
Ширина  

Толщина  Длина 
Ширина  

Толщина  

1  Геометрические 
размеры  

Должны соответствовать значениям, зарегистрированным в принятом заказе, образцам и значениям, указанным в 
каталоге продукции, в чертежах.  

 

1-1 Допуски по ширине   ±1-2 мм ±1-2 мм ±1 мм ±1-2 мм ±1-2 мм ±1 мм 

1-2 
Допуски по ширине  

зазора профиля и 
панели(Соединение)  

±1-2 мм ±1-2 мм ±1 мм ±1-2 мм ±1-2 мм ±1 мм 

1-3 Допуск по ширине 
торцевого паза  - - ±0,5-1 мм - - ±0,5-1 мм 

1-4 Выгибание панелей  ±15 мм/м ±10 мм/м - ±15 мм/м ±10 мм/м - 

1-5 Соостность торцевого 
паза по краям  - -  ±0,5-1 мм - -  ±0,5-1 мм 
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1-6 
Изменения линейных 

размеров ±2% ±2% ±1% ±2% ±2% ±1% 

1-7 
 

Допуски по превышении 
кромки   ±0,5 мм  ±0,5 мм ±0,2 мм ±0,5 мм  ±0,5 мм ±0,2 мм 

1-8  
 Акустическая 
фрезеровка( 
Реечные панели) 

±0,1 мм 
±0,6 мм ±0,1 мм ±0,1 мм ±0,6 мм ±0,1 мм 

1-9 

Не 
совпадение 

торцевого паза в 
углах панели 

 

- 

- ±1,5 мм   ±1,5 мм 

1-10 

Соответствие 
показателей 

относительно 
элементов мебели, 

не стандартных 
элементов а так же 

потолочных 
панелей 

Соответствует пункту 1-9 данный таблицы, или согласовывается  отдельно при изготовлении не стандартных элементов( 
Объёмные детали, рейки и реечные панели, мебель, колоны , стойки , фрезерованные панели или элементы, подвесных ли 
навесных  системы) , открытого или скрытого монтажа 
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№  

 
Наименование дефекта  

 
Плиты облицованные натуральным или искусственным 

шпоном 
 

 
Плиты окрашенные эмалью или облицованные HPL пластиком 

высокого давления 

 Дефекты Лицо Оборот Торец Лицо Оборот Торец 

2 Допустимые дефекты 
покрытий 

Допустимые дефекты покрытий обусловлены технологиями нанесения, спецификой материалов, технологий и внешними 
факторами влияющими на эксплуатацию готовых панелей и элементов. 

2-1 Царапины, трещины 
Не допустимы если не 

соответствуют правилам 
оценки продукции 

Допустимы 
в любом 

количестве 

Допустимы в 
любом 

количестве 

Не допустимы если не 
соответствуют правилам 

оценки продукции 

Допустимы в любом 
количестве 

Допустимы в любом 
количестве 

2-2 

Локальные вздутия 
шириной не более 5 мм 

Допустимы в количестве не 
более 5% от общей 

площади, высотой не более 
1 мм,  а так же вздутия 

которые не соответствуют 
правилам оценки 

продукции 

Допустимы 
в любом 

количестве 
- 

Не допустимы Допустимы в любом 
количестве 

- 

2-3 
риски, штрихи, 

шагрень, структурные 
неровности 

Допустимы если  
соответствуют правилам 

оценки продукции 

Допустимы 
в любом 

количестве 

Допустимы 
в любом 

количестве 

Допустимы если  
соответствуют 

правилам оценки 
продукции 

Допустимы в любом 
количестве 

Допустимы в любом 
количестве 

2-4 

Несовпадение рисунка на 
отдельных деталях, или на 

одном элементе в 
плоскости 

Допускается ели нет 
горизонтальных 

соединений 

Допустимы 
в любом 

количестве 

Допустимы 
в любом 

количестве Не допустимы Допустимы в любом 
количестве 

Допустимы в любом 
количестве 

2-5 
 

Вмятины диаметром не 
более 3 мм 

Допустимы если  
соответствуют правилам 

оценки продукции 

Допустимы 
в любом 

количестве 

Допустимы в 
любом 

количестве 
Не допустимы Допустимы в любом 

количестве 
Допустимы в любом 

количестве 
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2-6 

Вкрапления 
(пылевые, клеевые и т.п.), 

единичные локальные 
структурные неровности 

Допустимы общей 
площадью не более 10% и 
высотой не более 1 мм ,  
Не допустимы если не 

соответствуют правилам 
оценки продукции 

Допустимы 
в любом 

количестве 

Допустимы в 
любом 

количестве 

Не допустимы Допустимы в любом 
количестве 

Допустимы в любом 
количестве 

2-7 

Изменение цвета (Оттенка , 
насыщенности, плотности 

цвета, выгорания краски или 
шпона) 

Допустимо при 
воздействии любого 

излучения в спектре от 200 
до 550 Нм, интенсивного 
воздействия солнечного 

света ,а так же 
бактерицидных ламп и 

ламп работающий в 
спектре UV-C 

коротковолновом 
излучения , при прямом и 

косвенном воздействии как 
на элементы так и  на само 

покрытие 

Допустимы 
в любом 

количестве 

Допустимы в 
любом 

количестве 

Допустимо при 
воздействии любого 

излучения в спектре от 
200 до 550 Нм, 
интенсивного 

воздействия солнечного 
света а так же 

бактерицидных ламп и 
ламп работающий в 

спектре UV-
C,коротковолновом 

излучения при прямом и 
косвенном воздействии 

как на элементы так и  на 
само покрытие 

Допустимы в любом 
количестве 

Допустимы в любом 
количестве 

2-8 
 

Отслоение 
декоративной 

кромки вместе с 
остатками плиты 

основы 
 

 

 Допустимы не 
более 1 мм 

 

 

Допустимы не более 
1 мм 

2-9 
Шагрень, отклонение по 
степени шероховатости 

Допустимы если  
соответствуют правилам 

оценки продукции 

Допустимы 
в любом 

количестве 

Допустимы в 
любом 

количестве 

Допустимы не более 1,5 
мм длине, и 1,5 мм по 

ширине 

Допустимы в любом 
количестве 

Допустимы в любом 
количестве 

2-10 
 

Поднятие ворса на 
фрезерованных участках Допустимы не более 1 мм 

по высоте, и если 
соответствуют правилам 

оценки продукции 

Допустимы 
в любом 

количестве 

Допустимы в 
любом 

количестве 

Допустимы не более 1 мм 
по высоте, и если 

соответствуют правилам 
оценки продукции 

Допустимы в любом 
количестве 

Допустимы в любом 
количестве 
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№ 
Наименование дефекта Плиты облицованные натуральным или 

искусственным шпоном 
Плиты окрашенные эмалью или облицованные HPL пластиком 

высокого давления 

 
Монтаж 

 Лицо Оборот Торец Лицо Оборот Торец 

3 Допустимые дефекты Допустимые дефекты  обусловлены технологиями нанесения, спецификой материалов, технологий и внешними 
факторами влияющими на эксплуатацию готовых панелей и элементов. 

 
 Пояснения по таблице 1:  

2-11 

Заделка или реставрация 
локальных дефектов Допустимы в соответствии 

с правилами оценки 
продукции. 

Допустимы 
в любом 

количестве 

Допустимы в 
любом 

количестве 
Не допустимы Допустимы в любом 

количестве 
Допустимы в любом 

количестве 

2-12 
Блеск финишного 

покрытия ±10 Gloss при 60-85 ° 
геометрии измерения   ±10 Gloss при 60-85 ° 

геометрии измерения   

2-13 

Сколы по периметру 
изделий и по 
краям паза 

Допустимы в соответствии 
с правилами оценки 

продукции. 

Допустимы 
в любом 

количестве 

Допустимы в 
любом 

количестве 

Допустимы в 
соответствии с 

правилами оценки 
продукции. 

Допустимы в любом 
количестве 

Допустимы в любом 
количестве 

2-14 
Вмятины диаметром 

не более 3 мм 
Допустимы в соответствии 

с правилами оценки 
продукции. 

Допустимы 
в любом 

количестве 

Допустимы в 
любом 

количестве 
Не допустимы Допустимы в любом 

количестве 
Допустимы в любом 

количестве 

2
-
1
5 

Соответствие 
показателей 

относительно 
элементов мебели, не 

стандартных 
элементов а так же 

потолочных панелей 

 
 
 
 

Соответствует пункту 2-14 данный таблицы, или согласовывается  отдельно при изготовлении не стандартных элементов( 
Объёмные детали, рейки и реечные панели, мебель, колоны , стойки , фрезерованные панели или элементы, подвесных ли 

навесных  системы) , открытого или скрытого монтажа 
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Если шпон или пластики "под дерево" имитируют текстуру, то непредсказуемо чередование темных и светлых полос, сучков и годовых колец разных размеров и 
конфигураций. Подобные элементы рисунка браком не являются.  
Дефекты существенно не влияющие на качество детали, не концентрируют на себе внимание при её рассмотрении при выполнении условий приемки продукции.  
Допускаются незначительные царапины, вмятины, сколы, вкрапления на поверхности, не влияющие на физико-механические характеристики изделия при 
дальнейшем использовании (при монтаже полностью скрываемые профилем, дверьми, светильниками и т.п.).   
Механические или иные дефекты защитной пленки на изделии дефектами не считаются.  
На лицевых поверхностях плит допускаются одновременно не более трех видов нормируемых дефектов.  
Допускается наличие «острой» кромки ПВХ на обратной и лицевой стороне изделий, на углах и торцах изделий.  
При «дозаказе» панелей   насыщенность и оттенок может отличаться от первоначального, что обусловлено разными партиями  
 
Приемка продукции  
Контроль соответствия качества и внешнего вида деталей производится субъективным (визуальным) образом без применения увеличительных средств или 
приборов   
Производственными дефектами считаются оптические или механические отклонения, если они хорошо видны невооруженным глазом и не противоречат таблице 
 Проверка качества производится в следующих условиях:  
• в помещении при рассеянном дневном освещении или подобном ему искусственном, исключая прямое солнечное освещение или направленный свет.  
• с расстояния до осматриваемых деталей не менее 1м.  
• Изделие должно находиться по отношению к смотрящему лицевой стороной, вертикально и перпендикулярно относительно смотрящему (с углом наклона и 

вращения к оси взгляда проверяющего 70°-90°.  
• время осмотра не более 10 секунд   
Дефекты, которые не обнаружены при этих условиях, не могут рассматриваться как брак.   
Размеры деталей проверяют универсальным измерительным инструментом (рулетка измерительная металлическая 5 м, линейка металлическая 1 м) со степенью 
точности не ниже к


